
5942
SMT LED-Klemme - geschlossener Einzelkontakt AWG 22-24

SMT LED-Terminals - Closed Single Contact AWG 22-24

Technische Daten / Technical Data
Kontaktmaterial Phosphorbronze
Contact Material Phosphor bronze
Kontaktoberfläche Verzinnt
Contact Surface Tin plated
Durchgangswiderstand < 20 mΩ
Contact Resistance < 20 mΩ
Spannungsfestigkeit 1500 V AC
Test Voltage 1500 V AC
Nennspannung 250 V AC/DC
Voltage Rating 250 V AC/DC
Nennstrom 2 A
Current Rating 2 A
Temperaturbereich -45 °C ... +125 °C
Temperature Range -45 °C ... +125 °C
Verarbeitung Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing Wave or reflow soldering

© W+P PRODUCTS

Series Contacts AWG Type Plating Packing

5942   01   3   1   50   TR
3 AWG 22 ~ 24 1 Geschlossen

Closed
50 Sn TR Tape & Reel

Tape & Reel

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/series/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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