WAB826

USB 2.0 Kabelkonfektionen IP67 / IP68
USB 2.0 Cable Assemblies IP67 / IP68

Technische Daten / Technical Data

Isolierkorper Thermoplast
Insulator Thermoplastic
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Contact Material Copper alloy
Kontaktoberflache Vergoldet 30"
Contact Surface Gold plated 30p"
Durchgangswiderstand <30 mQ
Contact Resistance <30 mQ
Isolationswiderstand > 1000 MQ
Insulation Resistance > 1000 MQ
Spannungsfestigkeit 500 VAC @ 1min
Test Voltage 500 VAC @ 1min
Nennstrom 15A
Current Rating 15A
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Temperature Range -20°C ... +80°C
FRONT CONNECTOR:

Auswahl eines der 5 Waterproof Verbinder.
Please select one of these 5 Waterproof Connectors.
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Waterproof USB A Male Straight
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Passende Produkte:
Compatible Products:
W824 W825
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WA826-1-1-XX-... Waterproof USB A Male Right-angled
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Waterproof USB B Male Straight
WAB826-2-1-XX-...
Waterproof USB B Male Right-angled
WA826-2-2-XX-...

Series USB Type* Type* Lock Type* Length* USB Type* Type* Lock Type*
1USBA 1 Gerade 17 Gewinde 13/16" XXX- (siehe unten) (siehe unten) (siehe unten)
male Straight P67 Lange incm (see below) (see below) (see below)
2USBB 2 Gewinkelt Screw 13/16" IP67 Length in cm
male Right-angled 27 Bajonett IP67

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/series/ XXX

Bayonet IP67

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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WAB826

USB 2.0 Kabelkonfektionen IP67 / IP68
USB 2.0 Cable Assemblies IP67 / IP68
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Waterproof Mini-USB B Male Straight
WA826-3-1-37-...
Series USB Type Type Lock Type Length* USB Type* Type* Lock Type*
WAB26]- 37]——1[100 XX
3 Mini-USB 1 Gerade 37 Gewinde 5/8" IP67 XXX- (siehe unten) (siehe unten) (siehe unten)
B male Straight Screw 5/8" IP67 Lange in cm (see below) (see below) (see below)
Length in cm
END CONNECTOR / OPEN END:

Auswahl eines der 5 Waterproof Verbinder oder einer der zuséatzlichen Optionen.
Please select one of these 5 Waterproof Connectors or one of the additional options.

PIN 1 Pin4

Waterproof USB A Male Straight
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L Waterproof USB A :
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Waterproof USB B Male Straight
2-1-XX

Pin1 Pin5

1
$20.0  |=—

Waterproof USB B

.. N =— Male Right-angled
Waterproof Mini-USB B Male Straight I 2.2.XX
-=3-1-37
Series USB Type* Type* Lock Type* Length* USB Type*  Type* Lock Type*

100 17

WAB826]- XX

(siehe oben) (siehe oben) (siehe oben) XXX- 1USBA 1 Gerade 17 Gewinde IP67
(see above) (see above) (see above) Lange incm male Straight (nicht Mini-USB)
Length incm 2USBB 2 Gewinkelt Screw IP67
male (nicht Mini-USB)  (not Mini-USB)
3 Mini-USB Right-angled 27 Bajonett IP67
B male (not Mini-USB) (nicht Mini-USB)

Bayonet IP67

(not Mini-USB)

37 Gewinde 5/8" IP67
(nur Mini-USB)
Screw 5/8" IP67

(only Mini-USB)
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WAB826

USB 2.0 Kabelkonfektionen IP67 / IP68
USB 2.0 Cable Assemblies IP67 / IP68
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Unbestiickt / Open End
...-0-0-00
Series USB Type* Type* Lock Type* Length* USB Type Type Lock Type
WAB26]- XX 100]—[0] [0] 00
(siehe oben) (siehe oben) (siehe oben) XXX- 0 Unbestuckt 0 Unbestiickt 00 Unbesttickt
(see above) (see above) (see above) Lange in cm Open end Open end Open end
Length in cm

— D

Bestiickt mit Waterproof / Non-Waterproof
Waterproof / Non-Waterproof Assembly

-.-X-1-10
Series USB Type* Type* Lock Type* Length* USB Type*  Type Lock Type
(siehe oben) (siehe oben) (siehe oben) XXX- 1USBA 1 Gerade 10 Non-Waterproof
(see above) (see above) (see above) Lange incm male Straight
Length incm 2USBB
male
3 Mini-USB
B male
* Dies ist ein Bestellbeispiel -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -
please replace by your specifications.
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