583

Crimp-Rast-Stiftleisten RM 3,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig
Friction Lock Headers, 3.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row

Technische Daten / Technical Data

Isolierkorper

Thermoplast, nach UL94 V-0

Insulator Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial Kupferlegierung, Vierkantstift 0.64mm
Contact Material Copper alloy, 0.64mm square pin
Kontaktoberflache Lt. Oberflachenoptionen, Gber Ni (1,3 ... 2,5um)
Contact Surface Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5um)
Durchgangswiderstand <10 mQ
Contact Resistance <10 mQ
Isolationswiderstand > 1000 MQ
Insulation Resistance > 1000 MQ
Spannungsfestigkeit 1,5kv DC
Test Voltage 1.5kv DC
Nennspannung 250V AC
Voltage Rating 250V AC
Nennstrom 5A
Current Rating 5A
Temperaturbereich -25°C...+85°C B reoblicrd
Temperature Range -25°C...+85°C
Verarbeitung Wellenlétverfahren
Processing Wave soldering
Type /Rows: -3-1 Type / Rows: -3-2
3'0,.05).'05 rtl:]ast Circuit 300+008
Circuit 1 8 /_ | ﬁ
= & 4 4 4 S i == - ¢F PUNE
Gl TR 2 28 2o :
oflofs | S 29 o 3
& 8 8 + A o
= o 300£0.10 © 1024005 ] S8 8 O—P—
A = ’ @ 1.020.05
000, (n1)x3.00 o] 300£0.10
(n-1) x 3.00 3004010 : C!rwm
PC.B.LAYOUT e ARG
T (n/2-1)x3.00 PC.B. LAYOUT
nx3.00+3.65 3.86
051 12 fe— N2X300+365 —=f 736+0.25
| | | alr 36 £0. 1——
r— 8 &
o & S S
o o Ho4
+ S o
} { 5 > 2
L - g :')_ .—-—L
T
:i R S—
PIN 0.64
PIN 0.64 SQ —++=—065+0.10 1.98 £0.15

wppro.com/serie/XXX

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

wppro.com/en/series/ XXX

Design and/or technical specifications may change without prior notice.

W+P

WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com



583

Crimp-Rast-Stiftleisten RM 3,00mm, gerade/gewinkelt, 1-/2-reihig
Friction Lock Headers, 3.00mm Pitch, Straight/Right-Angled, Single/Double Row

Type/Rows: -4-1

Type / Rows: -4-2
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Series Contacts* Type* Rows* Plating
Stiftleisten 02-12 Einreihig 3 Stiftleiste gerade 1 Einreihig 50 Verzinnt
Pin Headers Single row Straight pin header Single row Tin plated
02-24 Zweireihig 4 Stiftleiste gewinkelt 2 Zweireihig
Double row Right-angled pin header Double row

* Dies ist ein Bestellbeispiel -

bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -

please replace by your specifications.
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Informationen zum Wellen-Lotverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen fir das Wellenlétverfahren

Recommendations for Wave Soldering
Die Bauteile sollten bei einer Lotbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlétet werden.
Empfohlenes Wellenlétprofil:
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