W101

D-Sub Steckverbinder gerade zur Gehdusemontage IP67 / IP68

D-Sub Panel Mount Connectors, Straight IP67 / IP68

Technische Daten / Technical Data

Gehéause Stahl vernickelt
Shell Nickel plated steel
Isolierkorper Thermoplast
Insulator Thermoplastic
Kontaktmaterial Kupferlegierung
Contact Material Copper alloy
Kontaktoberflache Vergoldet
Contact Surface Gold plated
Durchgangswiderstand <20 mQ
Contact Resistance <20 mQ
Isolationswiderstand > 500 MQ
Insulation Resistance > 500 MQ
Spannungsfestigkeit 500 VAC @ 1min
Test Voltage 500 VAC @ 1min
Nennstrom 5A
Current Rating 5A
Temperaturbereich -40°C ... +105°C e
Temperature Range -40 °C ... +105 °C N
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C1 for male connectors
C2 for female connectors
Series Contacts* IP Class Contact Type* Quality Class Mounting *

W101|-|37

09/15/25 (IP68)
37/50 (IP67)

* Dies ist ein Bestellbeispiel -

bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example -

please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/series/ XXX

8 IP68 (9,15,25 Pins)
7 IP67 (37,50 Pins)

1 Stiftkontakte
Male terminals

2 Buchsenkontakte
Female terminals

3 min. 50 Steckzyklen
50 mating cycles min.

Weitere Optionen auf Anfrage
More options on request

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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00 Gewinde UNC 4-40

UNC 4-40 thread

BL Board Lock / Gewinde UNC 4-40
(nur 9,15 Pins)

Board Lock / UNC 4-40 thread

(only 9,15 Pins)
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