Crimp-Rast-Buchsengehause 2-reihig, RM 4,20mm
Friction Lock Female Housings, Double Row, 4.20mm Pitch

580

Technische Daten / Technical Data

Isolierkorper

Insulator
Kontaktmaterial
Contact Material
Kontaktoberflache
Contact Surface
Aderquerschnitt
Applicable wire Gauge
Durchgangswiderstand
Contact Resistance
Isolationswiderstand
Insulation Resistance
Spannungsfestigkeit
Test Voltage
Nennstrom

Current Rating
Temperaturbereich
Temperature Range

Thermoplast, nach UL94 V-2
Thermoplastic, rated UL94 V-2
Kupferlegierung

Copper alloy

Lt. Oberflachenoptionen, Uber Ni

Acc. to options (see below), over Ni

Lt. Optionen

Lt. Optionen

<20 mQ

<20 mQ

> 1000 MQ

> 1000 MQ

1500 V AC

1500 V AC

bis zu 9 A (abh&ngig vom AWG-Bereich)
up to 9 A (Dependent on AWG-Range)
-40°C ... +105 °C

-40°C ... +105 °C

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

01582
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02 04/06 08/10 12-24 AWG A B C D
18 9A 8A 7A 6A
20 A 7y A 18-24 3.90 3.40 2.50 2.30
22 5A 4A 22-24 3.40 3.30 2.50 2.30
24 4A 3A
Series Contacts* Type
580 20
02-24 Zweireihig 1 Gehause
Double row Housing
Series Contacts Type Plating Wire Gauge*
580 ——[01 50 1824
Dies ist ein Bestellbeispiel - )
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen. 2 Buchsenkontakt 50 Verzinnt 1824 AWG 18-24
* This is an order example - Female contact Tin plated 2224 AWG 22-24

please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/series/ XXX

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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