5048

SMT-DIP-Schalter RM 1,27mm - Bauhdhe 2,3mm
SMT DIP-Switches, 1.27mm Pitch - 2.3mm Profile

Technische Daten / Technical Data

Gehause/Abdeckung/Hebel
Case/Cover/Actuator

Farbe

Colour

Kontaktmaterial

Contact Material
Kontaktbelastbarkeit
Contact Rating

Kontaktoberflache
Contact Surface
Durchgangswiderstand
Contact Resistance
Isolationswiderstand
Insulation Resistance
Spannungsfestigkeit
Test Voltage
Temperaturbereich
Temperature Range
Mechanische Lebensdauer
Mechanical Life
Verarbeitung
Processing

Thermoplast, nach UL94 V-0
Thermoplastic, rated UL94 V-0
Gehause: Schwarz, Hebel: Weil
Black housing, white actuators
Schaltkontakt: Kupferlegierung
Lotkontakt: Messing

Switch: Copper Alloy

Terminal: Brass

50 Vpc 100 mA in Ruhe

24 \/pc 25 mA im Schaltvorgang
50 Vpc 100 mA in steady situation
24 \/pc 25 mA mate and break
Vergoldet

Gold plated

<100 mQ at initial state

<100 mQ at initial state

> 100 MQ

© W+P PRODUCTS

> 100 MQ

300V AC

300V AC

-40°C ... +85°C

-40°C ... +85°C

> 1000 Zyklen/Schalter

> 1000 cycles/switch
Reflow-L6tverfahren, 250 °C flr 5s max.
Reflow Soldering, 250 °C for 5s max.
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Circuits™ Packaging*

5048

* Dies ist ein Bestellbeispiel -

bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

*This is an order example -
please replace by your specifications.
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FST

ST
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FST
FTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen / In tubes

TR Tape & Reel (Option) / Tape & Reel (Option)

FST In Stangen, mit Abdeckfolie / In tubes, top film tape sealed

FTR Tape & Reel, mit Abdeckfolie (Option) / Tape & Reel, top film tape (Option)

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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