High Speed SMT Board-to-Board Verbinder RM 0,8mm Board-Abstand 5mm
High Speed SMT Board-to-Board Connectors 0.8mm Pitch, Mating Height 5mm

5088

Technische Daten / Technical Data

Isolierkorper
Insulator
Kontaktmaterial
Contact Material
Kontaktoberflache

Contact Surface

Durchgangswiderstand
Contact Resistance
Isolationswiderstand
Insulation Resistance
Spannungsfestigkeit
Withstanding Voltage
Nennspannung
Voltage Rating
Nennstrom

Current Rating

Temperaturbereich
Temperature Range
Mechanische Lebensdauer
Mechanical Durability
Verarbeitung

Processing

Thermoplast, UL94 V-0, schwarz

Thermoplastic, UL94 V-0, black

Kupferlegierung

Copper alloy

Kontakte (Steckseite): 0,2um Au Uber Ni

Ground Plane (Steckseite): 0,38um Au Uber Ni
Lotseite Kontakte und Ground Plane: Au flash tber Ni
Terminals (mating side): 0,2um Au over Ni

Ground plane (mating side): 0,38um Au over Ni
Solder side pins and ground plane: flash Au over Ni
<15mQ

<15mQ

>5GQ

>5GQ

675V AC

675V AC

225V AC

© W+P PRODUCTS

225V AC

Kontakte: 2 A
Ground Plane: 7.8 A
Terminals: 2 A
Ground Plane: 7.8 A
-55°C...+125°C
-55°C...+125°C
100 Steckzyklen
100 mating cycles
260 °C fiir 5s max.
260 °C for 5s max.

High Speed Performance: biszu / up to 28Gbps
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High Speed Performance:
14 Gbps (fully loaded)
28 Gbps (loaded in pairs)
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Dim A 20.00 40.00 60.00
Dim B 16.90 36.90 56.90
Dim C 18.48 38.48 58.48
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Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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High Speed SMT Board-to-Board Connectors 0.8mm Pitch, Mating Height 5mm
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PCB Layouts vollbestiickt - paarig bestlickt / PCB Layouts fully loaded - loaded in pairs
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Series Type Contacts ™ Plating Locating Pegs Package
5088|— (01 056P|—|108|————[10|——[FTR
01 Male Vollbestuickt: 108 Sel. Au / Au 0.20um 10 Mit Loc. Pegs FTR Tape & Reel mit Film Pad
Fully Loaded: With Loc. Pegs Tape & Reel with Film Pad
040F/080F/120F
Paarweise besttickt:
Loaded in pairs:
028P/056P/084P
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PCB Layouts vollbestiickt - paarig bestiickt / PCB Layouts fully loaded - loaded in pairs

102 i 0'80. ‘ | | 254 4.7(;
o= Honuammoonmmong  donanOnInB-— K L
I 1N Ot Eod g g
A ¢ 489 6.35 5
I 0.25;85.20 i i i 20.00
@1.02 |
nonmnn 0 um l ﬂ _L_o
S Nuununnn Il | g
0.41 ” E
Series Type Contacts”* Plating Locating Pegs Package
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* Dies ist ein Bestellbeispiel -

bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

*This is an order example -
please replace by your specifications.
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Paarweise besttickt:
Loaded in pairs:
028P/056P/084P

Design- und technische Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.
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